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一、中文摘要
本計畫主要提出一個基於3GPP 所提出並由ITU IMT-2000標準所接受的建議書中的寬頻 CDMA (Wideband CDMA, W-CDMA)系統標準的上傳基頻收發機架構設計及晶片設計並驗證，.........

關鍵詞：收發機、W-CDMA、RAKE、 beamforming、smart antenna

Abstract
This project presents the architecture design, IC design and implementation of an uplink baseband transceiver for W-CDMA systems. ......

Keywords: Transceivers, W-CDMA, RAKE, beamforming, smart antenna
二、緣由與目的

隨著全球各國電信自由化的進展潮流及無線通訊技術的日益進步，無線通訊產業之競爭趨於白熱化，而產品類別更為多樣化，且市場需求大增。.......

三、研究方法

接收機的部份為因應發送機的設計有一個頻道估計器(Channel Estimator)來計算頻道的參數變化，....... 

四、結果與討論
模擬結果

因為要將所設計的架構做成硬體，因此必需將原來用浮點數模擬的架構做finxed-point 模擬，以得到在做成硬體時各區塊需要用到複雜度。.......

IC設計及製作

在此我們是利用TSMC 0.35m的製程，利用部分cell ensemble部分full custom的方式來完成整顆晶片。........

五、參考文獻

[1] F. Adachi, M. Sawahashi, and H. Suda,``Wideband DS-CDMA for Next-Generation Mobile Communications Systems,'' IEEE Communication Magazine, vol.36(9), pp.56--69, Sept. 1998.

[2] T. S. Rappaport, Smart Antennas for Wireless Communications: IS-95 and Third Generation CDMA Applications,Prentice Hall, NJ, 1999.

六、圖表
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圖一、接收機總圖

表一、各重要信號點選取位元數

	Signal
	Word Length

	Beamformer Input
	6

	Beamformer Weight
	6

	Beam Searcher Input
	6

	Beamformer Output
	6

	NCO output
	6

	NCO ROM Address Input
	8

	Pre Filter Input
	6

	Matched Filter Input
	4

	Complex Multiplier
	6

	Atan ROM Input
	9

	Atan ROM Output
	11

	Rake Input
	6
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